
 

 

DIE PLANUNG VON MID-RANGE- PROJEKTEN 
FÜR STRUKTUREN FÜR PHOTOVOLTAISCHE MODULE  

Hergestellt aus 
Aluminium und 
Edelstahl  

Leistungserklärung 
und CE-
Kennzeichnung 

Für kleine 
Installationen  

Anwendung 
Selbstkonfiguration 
der Strukturen  

Permanenter 
Stock, reduzierte 
Lieferfrist  



 

 

KOMPONENTEN MID-RANGE  
EIGENSCHAFTEN  

Die steigende Nachfrage nach kleinen 

fotovoltaischen Installationen bewirkt, 

dass eine maßgeschneiderte Berechnung 

einer jeden Struktur wenig effizient wäre. 

Um diesen Prozess zu beschleunigen, 

haben wir eine Informatikapplikation 

entwickelt, die automatisch die 

benötigten Komponenten zur Montage 

einer Struktur plant. 

Diese Applikation funktioniert mit einer 

Reihe ausgewählter Komponenten aus 

unserem Katalog, die wir Mid-range 

nennen und die den Vorteil haben, dass 

sie in standardisierten Maßen hergestellt 

werden und unmittelbar ausgeliefert 

werden können. 

KONFIGURATIONSSOFTWARE  
PLANUNGSWERKZEUGE  

 

Mit der Applikation für die Konfiguration von Strukturen kann der Installateur alle 

Montagesysteme, die mit den Komponenten Mid-range hergestellt werden können, 

planen. 

 Daten zum Standort wie Höhe, geografischer Bereich, Umfeld usw. 

 Dimensionale Eigenschaften der photovoltaischen Module. 

 Trassierung der Module, Daten wie Neigung und Distribution. 

 Montagesystem.  

Mit diesen Informationen berechnet die Applikation Art und Menge der notwendigen 

Komponenten für das Montagesystem und die Justierung der Berechnungen.  



 

 

MONTAGESYSTEME  
MONTAGESYSTEME MIT KOMPONENTEN MID-RANGE  



 

 

 
Aluminiumprofile PS 

in verschiedenen Querschnitten, die sich allen Bedürfnissen anpassen. 

 
Profile aus Aluminium Direct 

ür die Montage in koplanaren Systemen.  

 
Verstrebungen 

zum Verstreben von Trägern bei der Montage geneigter Systeme. 

 Träger 

 
Klammern für Module mit Rahmen 

Klammern am Ende und in der Mitte für photovoltaische Module mit Rahmen. 

 
Klammern für Module ohne Rahmen 

zugelassene Klammern am Ende und in der Mitte für photovoltaische Module ohne Rahmen. 

 
Universale Klammer 

für alle Typen photovoltaischer Module mit Rahmen, einsetzbar an den Enden und in der Mitte. 

 
Satz linearer Verbindung für Profile 

um Profile aus Aluminium PS waagrecht zu verbinden. 

 
Satz Kreuzverbindung für Profile 

um Profile aus Aluminium PS senkrecht zu verbinden. 

 

Satz Dachbefestigungen  

um die Grundprofile auf einem Ziegeldach zu befestigen. Es gibt Versionen für die verschiedenen 

Ziegeltypen. 

 
Satz Befestigungen an Trapezblechdächern 

um die Grundprofile auf einem Blechdach zu befestigen. 

 
Gruppe Festlegungen auf Stahlbändern 

um die Grundprofile auf Stahlbändern zu befestigen. 

 
Satz Dachbefestigungen mit Holzschrauben 

um die Grundprofile auf Holzuntergrund zu befestigen oder zur Nutzung mit chemischen Dübeln.  

 
Gruppe Befestigungen mit Metalldübel 

um die Grundprofile auf Betonbändern zu befestigen. 

 
Gruppe Befestigungen auf Kalzip-Dach 

um die Profile auf Dächern vom Typ Kalzip zu befestigen. 

 
Satz Befestigungen an Reitern 

um die Profile an Dächern mit Absätzen vom Typ Reiter zu befestigen. 

 
Selbstschneidende Schrauben Inox A2 

um die Direct-Profile auf Stahlbändern und Dächern aus Stahl oder Aluminium zu befestigen. 

 

Zu all diesen Artikel und ihren Varianten können detaillierte Informationen unter www.solarstem.com 

heruntergeladen werden. 

ALLE KOMPONENTE MID-RANGE  



 

 

PROFILE UND VERBINDUNGEN  
ZUM STÜTZEN DER MODULE  

 

 

 

 

 

  

Profil PS250  

 Auf Standardmaße 2.000mm oder 

3.100mm zugeschnitten. 

 Abmessungen 57x40 mm mit Laschen 

für Verbindungszubehör.  

 Für mittlere Lasten.  

Profil PS100  

 Auf Standardmaße 2.000mm oder 

3.100 m zugeschnitten. 

 Abmessungen 38x40mm mit Laschen 

für Verbindungszubehör. 

 Für geringe Lasten. 

 
 

Profil PS10  

 Auf Standardmaße 2.000mm oder 

3.100mm zugeschnitten. 

 Für die Befestigung als Trägerprofil auf 

koplanaren Installationen vorgesehen. 

 Abmessungen 66x20mm mit Laschen 

für selbstschneidende Schrauben. 

 

 

 

 

 

 

Satz linearer Verbindung  

 Um Profile vom Typ PS waagrecht zu 

verbinden. 

 Kann als Dehnungsfuge eingesetzt 

werden.  

 Einschließlich Verschraubungen aus 

Edelstahl A2-70. 

Satz Kreuzverbindung  

 Um Profile aus der Serie PS senkrecht 

zu verbinden.  

 Wird einschließlich Verschraubungen 

aus Edelstahl A2-70 geliefert. 

 Vorjustierungs-System, vereinfacht die 

Montage.  

Art. No. BESCHREIBUNG 

1.02.0005-2000 Profil PS250 6082T6 cortado 2000mm. 

1.02.0005-3100 Profil PS250 6082T6 cortado 3100mm. 

1.02.0004-2000 Profil PS10 6082T6 cortado 2000mm. 

1.02.0004-3100 Profil PS10 6082T6 cortado 3100mm. 

1.02.0031-2000 Profil PS100 6082T6 cortado 2000mm. 

1.02.0031-3100 Profil PS100 6082T6 cortado 3100mm. 

1.09.0002-200 Satz linearer Verbindung  

1.09.0005-40 Satz Kreuzverbindung  



 

 

TRÄGER  
UM DEN MODULEN DIE NEIGUNG ZU GEBEN  

Vielseitiger Träger  

Ermöglicht eine einfache Einstellung des Winkels, indem die 

hintere Stütze an den eingravierten Markierungen gekürzt wird. 

Die Träger sind dazu gedacht, die Module in vertikaler oder horizontaler Position anzubringen. 

Dies ist möglich, weil der Rahmen des Trägers mit Bohrungen in den Bereichen versehen ist, wo 

die Module befestigt werden können.  

Der Kunde selbst kann die Neigung einstellen, indem er die hintere Stütze kürzt, die mit den 

gewöhnlichen Neigungen graduiert ist. Wenn die Installation viele Träger benötigt, können 

diese werksseitig gekürzt geliefert werden.  



 

 

    

Träger 1181 mm  

 Für hohe Lasten.  

 Abstand des niedrigen Teils des Moduls 

vom Boden 300mm.  

 Einschließlich Profile und Verschraubung. 

 Kann ohne Grundprofile direkt auf 

Schotter oder Boden montiert werden.  

Träger ECO offen 1181 mm  

 Zur Montage auf Basisprofilen. 

 Wenige Komponenten, schnell zu 

montieren.  

 IncluEinschließlich Profile und 

Verschraubung. 
 
 

Träger ECO geschlossen 1181 mm  

 Zur Montage ohne Basisprofile direkt auf 

Schotter oder Boden. 

 Wenige Komponenten, schnell zu 

montieren.  

 Einschließlich Profile und Verschraubung. 

Verstrebungssatz 2000 mm  

 Für die Verstrebung von Trägergruppen. 

 Mit Ausrichtungsführungen zur 

Vereinfachung der Montage.  

 Einschließlich selbstschneidender 

Schrauben, um diese an den Trägern zu 
befestigen. 

Art. No. BESCHREIBUNG 

1.07.0013-10 Träger ECO 1181mm 10º 

1.07.0013-15 Träger ECO 1181mm 15º 

1.07.0013-20 Träger polivalente ECO 1181mm 10º, 15º, 20º 

1.07.0013-25 Träger ECO 1181mm 25º 

1.07.0013-30 Träger ECO 1181mm 30º 

1.07.0013-35 Träger ECO 1181mm 25º, 30º, 35º 

1.07.0014-10 Träger ECO offen 1181mm 10º 

107.0014-15 Träger ECO offen 1181mm 15º 

1.07.0014-20 Träger ECO offen 1181mm 10º, 15º, 20º 

1.07.0014-25 Träger ECO offen 1181mm 25º 

1.07.0014-30 Träger ECO offen 1181mm 30º 

1.07.0014-35 Träger ECO offen 1181mm 25º, 30º, 35º 

1.07.0012-20 Träger 1181mm 20º 

1.07.0012-25 Träger 1181mm 25º 

1.07.0012-30 Träger 1181mm 20º, 25º, 30º 

1.07.0012-35 Träger 1181mm 35º 

1.07.0012-40 Träger 1181mm 40º 

1.07.0012-45 Träger 1181mm 35º, 40º, 45º 

1.03.0000-2000 Verstrebungssatz 2000mm 



 

 

KLAMMERN  
FÜR MODULE MIT RAHMEN UND MODULE MIT DÜNNER 

BESCHICHTUNG OHNE RAHMEN 

 

 

 

 

 

  

Satz äußere Klammern  

 Für Modulrahmen zwischen 30-50 mm.  

 Einschließlich Innensechskant M8 und 

Mutter T-SLOT.  

 Werden an den Enden einer jeden 

Modulreihe angebracht. 
 
 

Satz mittlerer Klammern  

 Für Modulrahmen zwischen 30-50 mm.  

 Einschließlich Innensechskant M8 und 

Mutter T-SLOT. 

 Anbringung zwischen zwei Modulen.  

Satz Klammern Multi-fit 

 Für Modulrahmen zwischen 33-50 mm.  

 Kann als mittlere oder als äußere 

Klammer eingesetzt werden.  

 IEinschließlich Schrauben und Mutter T-

SLOT. 

 

 

 

  

Satz äußere Klammern für 
dünne Beschichtung  

 Zugelassen für Module von 6,8 mm. 

 Werden an den Enden einer jeden 

Modulreihe angebracht. 

 Einschließlich 

Innensechskantschrauben und Muttern 
T-SLOT. 

 Einschließlich montierter Dichtung  

EPDM.  

Satz mittlerer Klammern für 
dünne Beschichtung  

 Zugelassen für Module von 6,8 mm. 

 Anbringung zwischen zwei Modulen. 

 Einschließlich 

Innensechskantschrauben und Muttern 
T-SLOT. 

 



 

 

Art. No. BESCHREIBUNG 

1.08.0015-30100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 30mm  

1.08.0015-33100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 33mm  

1.08.0015-35100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 34-35mm  

1.08.0015-38100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 38mm  

1.08.0015-40100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 39-40mm  

1.08.0015-43100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 43mm  

1.08.0015-45100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 44-45mm  

1.08.0015-46100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 46mm  

1.08.0015-48100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 48mm  

1.08.0015-50100 Satz mittlerer Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 49-50mm  

1.08.0014-30100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 30mm  

1.08.0014-33100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 33mm  

1.08.0014-35100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 34-35mm  

1.08.0014-38100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 38mm  

1.08.0014-40100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 39-40mm  

1.08.0014-43100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 43mm  

1.08.0014-45100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 44-45mm  

1.08.0014-46100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 46mm  

1.08.0014-48100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 48mm  

1.08.0014-50100 Satz äußere Klammern  100mm Modulrahmenhöhe 49-50mm  

1.08.0007-50 Satz Klammern Multi-fit 50mm Modulrahmenhöhe 31-50mm T-SLOT 

1.08.0009-100 Satz äußere Klammern  100mm Zugelassen für Module  6.8mm 

1.08.0010-100 Satz mittlerer Klammern  100mm Zugelassen für Module  6.8mm 



 

 

DACHBEFESTIGUNGEN  
EIN BEFESTIGUNGSTYP FÜR JEDEN DACHTYP 

 

    

Dachhaken gemischt  

 Zur Installation auf der Mehrzahl der 

gekrümmten Dächer. 

 Möglichkeit der Korrektur in 

horizontaler Richtung 100 mm und 
vertikal 30 mm. 

 Hergestellt aus Edelstahl. 

 Einschließlich Schrauben für die 

Verbindung mit den Profilen.  

Haken arabische Dächer  

 Für die Installation auf mediterranen 

oder arabischen Ziegeldächern.  

 Möglichkeit der Korrektur im 

vertikalen Sinne von 30 mm.  

 Hergestellt aus Edelstahl.  

 Einschließlich Schrauben für die 

Verbindung mit den Profilen. 

Haken für Flachdach  

 Für die Installation auf flachen 

Abdeckungen wie Schiefer.  

 Hergestellt aus Edelstahl.  

 Einschließlich Schrauben für die 

Verbindung mit den Profilen. 

Haken für Trapezblech  

 Für die Installation auf Blech- oder 

Sandwichdächern. 

 Hergestellt aus Edelstahl.  

 Einschließlich selbstschneidender 

Schrauben und Dichtung aus EPDM.  
Wird vormontiert geliefert. 

 Einschließlich Schrauben für die 

Verbindung mit den Profilen.  

    

    

Befestigung für Stahlträger  

 

 Zur Befestigung der Struktur an 

Stahltráger ab 2 mm Stärke.  

 Einschließlich Platine aus Edelstahl 

80x3 mm, Dichtung aus EPDM und 
vormontierter Verschraubung.  

 Einschließlich Schrauben für die 

Verbindung mit den Profilen.  

Befestigungen mit 
Holzschrauben  

 

 Zur Befestigung der Struktur auf einer 

Holzbasis oder anderen Flächen mit 
Dübeln (nicht mitgeliefert).  

 Einschließlich Platine aus Edelstahl 

80x3 mm, Dichtung aus EPDM und 
Verschraubung. 

 Einschließlich Schrauben für die 

Verbindung mit den Profilen.  

Befestigung Metalldübel für 
Betonträger  

 Für die Befestigung der Struktur an 

wabenförmigen Trägern oder auf 
bestimmten Oberflächen aus 
Massivbeton. 

 Einschließlich Platine aus Edelstahl 

80x3 mm, Dichtung aus EPDM und 
Verschraubung.  

 Einschließlich Schrauben für die 

Verbindung mit den Profilen und 
Edelstahldübel.  

Gewindestange für chemische 
dübel 

 Für die Befestigung der Struktur an 

massivbeton Trägern. 

 Einschließlich Platine aus Edelstahl 

80x3 mm, Dichtung aus EPDM und 
Verschraubung.  

 Einschließlich Schrauben für die 

Verbindung mit den Profilen. 

    
Art. No. BESCHREIBUNG 

1.06.0018-3 Dachhaken gemischt  

1.06.0018-4 Haken arabische Dächer  

1.06.0019-1 Haken für Flachdach  

1.06.0024-2 Haken für Trapezblech  

1.06.0021-1230083 Befestigungen mit Holzschrauben M12x300mm Adapterbleche 83mm 

1.06.0004-805083 Befestigung für Stahlträger M10x50-80mm + Adapterbleche 83mm 

1.06.0004-1255083 Befestigung für Stahlträger M10x50-125mm + Adapterbleche 83mm  

1.06.0004-1605083 Befestigung für Stahlträger M10x50-160mm + Adapterbleche 83mm 

1.06.0013-1012583 Befestigung für Betonträger M10x125mm M8x60 + EPDM + Adapterbleche 83mm 

1.06.0013-1016583 Befestigung für Betonträger M10x165mm M8x60 + EPDM + Adapterbleche 83mm 

1.06.0013-1018583 Befestigung für Betonträger M10x185mm M8x60 + EPDM + Adapterbleche 83mm 

1.06.0026-1018583 Gewindestange für chemische dübel M10x185mm+ EPDM+ Adapterbleche 83mm 

1.06.0026-1021083 Gewindestange für chemische dübel M10x210mm+ EPDM+ Adapterbleche 83mm 

1.06.0026-1027083 Gewindestange für chemische dübel M10x270mm+ EPDM+ Adapterbleche 83mm 



 

 

VERSCHRAUBUNG UND ACCESSOIRES  
GEMEINSAME UND KOMPATIBLE ZWISCHEN SÄMTLICHEN KOMPONENTEN  

 
Art. No. BESCHREIBUNG 

1.05.0011-M8 Aluminiumscheibe 20x13x1,5 M8 

1.05.0012-M8 Sechskantmuttern mit Flansch ohne Sperrverzahnung DIN6923 M8 A2-70 

1.05.0017-M10 Sechskantmuttern M10 DIN934 A2-70 

1.05.0014-M818 Sechskantschrauben M8x18 DIN933 A2-70 

1.05.0014-M822 SechskantschraubenM8x22 DIN933 A2-70 

1.05.0014-M825 SechskantschraubenM8x25 DIN933 A2-70 

1.05.0016-M820 Hammerkopfschrauben 28/15 M8X20 A2 

1.05.0019-M8 Muttern T-Slot M8 

1.05.0020-M8 Scheiben M8 DIN125 A2-70 

1.05.0015-M10 Scheiben M10 DIN9021 A2-70 

1.05.0021-M816 Zylinderschrauben M8x16 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M825 Zylinderschrauben M8x25 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M830 Zylinderschrauben M8x30 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M835 Zylinderschrauben M8x35 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M840 Zylinderschrauben M8x40 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M845 Zylinderschrauben M8x45 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M850 Zylinderschrauben M8x50 DIN 912 A2-70 

1.05.0024-M8 Fächerscheiben M8 DIN6798 form A.  A2 

1.05.0026-M8 Fächerscheiben form "S" 

1.05.0018-M10 Federringe M10 DIN127 A2-70 

1.06.0009-2516 Bohrschrauben 2mm 6x25mm + EPDM  

1.06.0008-2516 Bohrschrauben 6mm 5,5x25mm + EPDM  

1.12.0003-453 Profil EPDM 45x3 

1.09.0008-83 Adapterbleche 83mm 



 

 

Solarstem | Talleres Cendra, S.A. 

C/ Cal Ros dels Ocells, 20 | Pol. Ind. Coll de la Manya 

08403 Granollers BARCELONA (Spain) 

teléfono:     +34 933 072 817 

fax:            +34 933 949 838 

e-mail:        info@solarstem.com 

internet:      www.solarstem.com 

 

IC
-0

4
2
-8

-D
E
 


