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GARANTIERTE STRUKTUREN 

Gemäß der europäischen Richtlinie (EU) 305/2011 

muss ein Hersteller, um ein Konstruktionsprodukt in 

der Europäischen Union vertreiben zu können, eine 

Leistungserklärung ausgeben und die CE-

Kennzeichnung anbringen. Gleichzeitig muss der 

Vertreiber sicherstellen, dass das Produkt, wenn 

notwendig, die CE-Kennzeichnung zusammen mit 

dem ordnungsgemäßen Nachweis trägt. 

 

Solarstem hat vom TÜV Rheinland die 

Genehmigung erhalten, diese Kennzeichnung auf 

unseren Produkten anzubringen. 

Wir verfügen ebenfalls über ein anerkanntes 

Qualitätssystem für den Entwurf und die 

Herstellung der Strukturen gemäß der Norm ISO 

9001:2000 

  

PLANUNG DES MONTAGESYSTEMS  

EINLEITUNG 

Die Planung der Montagesysteme wird von unserer 
technischen Abteilung auf der Basis der vom 
Kunden gelieferten Daten durchgeführt. 

Auf diesem Prozess werden die Menge und die Art 
der Komponenten berechnet, die unter 
Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften für 
die Montage der Struktur benötigt werden.  

 

Für kleinere Installationen kann es günstiger sein, 

diese mit dem System Mid-range zu planen, was 

der Kunde selbst tun kann, und mit unmittelbaren 

Lieferfristen. 

Angebotsanforderung.
Daten zu den 

Modulen. 

Daten zum 
Standort der 
Installation.

Daten zum 
Standort der 
Installation.

Implantierung 
der Module.

Planung des 
Montagesystems und 

Konfektion des 
Angebots.

Besichtigung der 
Installation 
(optional).

Berechnung von 
Typ und Menge 
der benötigten 
Komponenten.

Angebotsabgabe.

Produktion.
Überprüfung der 

Bestellung

Ausgabe von 
Plänen und 
technischen 
Berichten.

Herstellung der 
Komponenten.

Auslieferung.
Auslieferung der 

Komponenten 
und Manuale.

Nachverfolgung
der Arbeit
(optional).
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 Aluminium 

Profile aus der Legierung 6082 und nach T6 wärmebehandelt; es ist dies die oberste Legierung der Serie 6 für 

Aluminium, und sie ermöglicht ein Arbeiten mit geringeren Querschnitten.  

 Edelstahl 

Verschraubungen und/oder Komponenten aus Edelstahl austenitisch, AISI 304 oder A2-70.  

 Imprägnierung 

Dichtungen aus EPDM-Kautschuk; bieten eine hohe Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse und UV-

Strahlen.  

 Optimierter Querschnitt  

Profile, die dazu gedacht sind, die Arbeit des Installateurs zu erleichtern; einschließlich asymmetrischer Seiten 

für einen intuitiven Zusammenbau. Außerdem verfügen sie über Führungen, um die Schrauben mit einem 

einzigen Werkzeug festziehen zu können.  

 Schnellverschlussmuttern 

Profile mit Führungen für das Einsetzen von Muttern T-SLOT. Diese Muttern können überall auf dem Profil 

angesetzt werden, und sie verfügen über ein Blockiersystem, das verhindert, dass sie sich während der 

 Feuerverzinkt 

Stahl-Korrosionsschutz. Die Stahlprofile werden nach der Bearbeitungen mit einer 70μ-starken Schicht auf 

allen Seiten und Schnittflächen überzogen. Dieser Schutz garantiert eine lange Haltbarkeit, sogar in salzhaltigen 

Umgebungen. 

 Marke CE 

System mit CE-Markierung gemäß der Europäischen Richtlinie (EU) 305/2011  

 Garantie der photovoltaischen Module 

Die Komponente wurde speziell dazu entworfen, die photovoltaischen Module gemäß den Vorschriften der 

wichtigsten Hersteller zu tragen. 

 Garantie 

Auf die Systeme und Komponenten wird eine eingeschränkte Garantie von 15 Jahren gewährt. Sie können die 

Garantiebedingungen herunterladen unter www.solarstem.com  

 Mid-Range 

Montagesystem mit der Möglichkeit, mit Mid-range-Komponenten und unter Anwendung der Konfiguration 

geplant zu werden.  

  

DEBEDEUTUNG DER SYMBOLE  

EINLEITUNG 
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Aluminiumprofile PS  

in verschiedenen Querschnitten, die sich allen Bedürfnissen anpassen. 

 
Profile aus Aluminium Direct 

für die Montage koplanarer Systeme. 

 
Verstrebungen 

zum Verstreben von Trägern bei der Montage geneigter Systeme.  

 
Träger 

für die abgeschrägte Ausrichtung der Module auf flachen Oberflächen, Dächern und auf der Erde. 

 
Klammern für Module mit Rahmen 

Klammern am Ende und in der Mitte für photovoltaische Module mit Rahmen.  

 
Klammern für Module ohne Rahmen 

zugelassene Klammern am Ende und in der Mitte für photovoltaische Module ohne Rahmen. 

 
Universale klammern 

für alle Typen photovoltaischer Module mit Rahmen, einsetzbar an den Enden und in der Mitte. 

 
Satz linearer Verbindung für Profile 

um Profile aus Aluminium PS waagrecht zu verbinden. 

 
Satz Kreuzverbindung für Profile 

um Profile aus Aluminium PS senkrecht zu verbinden. 

 

Satz Dachbefestigungen 

um die Grundprofile auf einem Ziegeldach zu befestigen. Es gibt Versionen für die verschiedenen 

Ziegeltypen. 

 
Satz Befestigungen an Trapezblechdächern 

um die Grundprofile auf einem Blechdach zu befestigen. 

 
Gruppe Festlegungen auf Stahlbändern 

um die Grundprofile auf Stahlbändern zu befestigen. 

 
Satz Dachbefestigungen mit Holzschrauben 

um die Grundprofile auf Holzuntergrund zu befestigen oder zur Nutzung mit chemischen Dübeln. 

 
Gruppe Befestigungen mit Metalldübel 

um die Grundprofile auf Betonbändern zu befestigen. 

 
Gruppe Befestigungen auf Kalzip-Dach 

um die Profile auf Dächern vom Typ Kalzip zu befestigen.  

 
Satz Befestigungen an Reitern 

um die Profile an Dächern mit Absätzen vom Typ Reiter zu befestigen. 

 
Selbstschneidende Schrauben Inox A2 

um die Direct-Profile auf Stahlbändern und Dächern aus Stahl oder Aluminium zu befestigen. 

 

Mehr Informationen   www.solarstem.com 

 KOMPONENTEN DER MONTAGESYSTEME 

EINLEITUNG 



6 

 

 System mit zwei Ständern, die auf 

Betonfundamenten oder 

Rammpfählen stehen oder 

verschraubt werden können.  

 Die Länge des Tischs ist 

unbegrenzt, womit die Menge des 

benötigten Materials reduziert 

wird. 

 Hergestellt vollständig aus tauch-

feuerverzinktem Stahl oder in 

Kombination mit Aluminium. 

 Reduzierte Montagezeit, da alle 

Komponenten vorgefertigt sind.  

 Abmessungen maßgeschneidert 

für jedes Projekt. 

 

 

SYSTEME FÜR SOLARPARKS 
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 System mit einem Ständer, der auf 

Betonfundamenten oder 

Rammpfählen stehen oder 

verschraubt werden kann. 

 Die Länge des Tischs ist 

unbegrenzt, womit die Menge des 

benötigten Materials reduziert 

wird.  

 Hergestellt vollständig aus tauch-

feuerverzinktem Stahl oder in 

Kombination mit Aluminium. 

 Reduzierte Montagezeit, da alle 

Komponenten vorgefertigt sind.  

 Abmessungen maßgeschneidert für 

jedes Projekt.   

 

 

 

 

SYSTEME FÜR SOLARPARKS 
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SYSTEME FÜR FLACHDÄCHER 

 Dieses System besteht aus 

Dreiecken, die individuell am Dach 

befestigt werden, und 

Trägerprofilen für die Module.  

 Die Dreiecke können auf dem Dach 

mit Gewichten oder verschiedenen 

Befestigungssystemen gehalten 

werden. 

 Das System lässt jedes Dreieck aus 

unserem Katalog zu; mit diesem 

System werden gewöhnlich auch 

Spezialdreiecke in doppelter Höhe 

usw. montiert. 

 Möglichkeit der Planung der 

Struktur mit der 

Selbstkonfigurierungs-Anwendung. 
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SYSTEME FÜR FLACHDÄCHER 

 

 

 Speziell entworfen für Dächer, die 

keine Gewichte gestatten und 

nicht perforiert werden können.  

 Aerodynamisch geprüft, um die 

Windeinwirkungen und die 

Friktion mit minimalen Gewichten 

und ohne Perforierung zu 

reduzieren.  

 Gestattet verschiedene Positionen 

und Neigungen der Module. 

 Es werden standardisierte 

Gewichte benutzt, um Planungs- 

und Logistikkosten zu sparen. 
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 System mit Dreiecken in einer 

Reihe, untereinander mit 

Basisprofilen verbunden. 

 Nützlich, wenn der Abstand 

zwischen den Reihen sehr groß ist 

oder bei isolierten Reihen, wenn 

die Dreiecke nicht beliebig auf dem 

Dach befestigt werden können.  

 Kompatibel mit dem gesamten 

Programm an Befestigungen und 

Dreiecken. 

 Möglichkeit der Konfiguration der 

Struktur mit der 

Selbstkonfigurierungs-Anwendung.  

SYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER 
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SYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER 

 System mit Reihen von Dreiecken, 

die untereinander mit 

Basisprofilen verbunden sind.  

 Optimale Verteilung der Lasten 

auf der gesamten Struktur; in 

einigen Fällen können die 

Verankerungspunkte im Vergleich 

zu anderen Systemen reduziert 

werden. 

 Kompatibel mit dem gesamten 

Programm an Befestigungen und 

Dreiecken.  

 Möglichkeit der Konfiguration der 

Struktur mit der 

Selbstkonfigurierungs-

Anwendung.  
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 Koplanares System mit zwei 

Trägerprofilen für jede Reihe von 

Modulen. 

 Dieses System ist angezeigt, wenn 

die Profile frei an jedem Punkt des 

Dachs befestigt werden können.  

 In einigen Fällen können die 

Trägerprofile zwischen den 

Modulreihen stehen. 

 Befestigungen an Bändern, 

Dachhaken oder direkt auf dem 

Dach mit Direct-Profilen. 

 Möglichkeit der Konfiguration der 

Struktur mit der 

Selbstkonfigurierungs-Anwendung. 

 

 

 

SYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER 
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SYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER 

 

 

 

 Koplanares System mit doppelter 

Struktur, bei dem die Trägerprofile 

sich auf Querträgern stützen. 

 Dieses System ist angezeigt, wenn 

die Profile nicht frei an jedem 

Punkt des Dachs befestigt werden 

können.  

 In einigen Fällen können die 

Trägerprofile zwischen den 

Modulreihen stehen.  

 Befestigungen an Bändern, 

Dachhaken oder direkt auf dem 

Dach mit Direct-Profilen. 

 Mit diesem System können in 

einigen Fällen die Anzahl der 

Befestigungen reduziert werden. 
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 Koplanares System für geneigte 

Dächer aus Trapezblech. Die 

Profile befinden sich nur an den 

Anflanschpunkten der Module.  

 Dieses System ist angezeigt, wenn 

die Profile frei an jedem Punkt des 

Dachs befestigt werden können. 

 Sehr wirtschaftliches und schnell 

zu installierendes System. 

 Möglichkeit der Montage von 

Profilen Direct MX, wenn eine 

zusätzliche Belüftung im unteren 

Teil der Module benötigt wird. 

SYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER 



 

15 

AUFZEICHNUNGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solarstem | Talleres Cendra, S.A. 

C/ Cal Ros dels Ocells, 20 | Pol. Ind. Coll de la Manya 

08403 Granollers BARCELONA (Spain) 

teléfono:     +34 933 072 817 

fax:              +34 933 949 838 

e-mail:        info@solarstem.com 

internet:     www.solarstem.com 
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