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SISTEMA DE MONTAIJE PARA CUBIERTAS
PLANAS CON SOPORTES ESTANDAR

MOUNTING SYSTEM TO FLAT ROOFS
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NORMAS DE SEGURIDAD

SAFETY STANDARDS

Para el montaje sobre tejados es estrictamente
necesario, antes de iniciar los trabajos, instalar
pre i o di 08 de pr
sagun |la norma DIN 18338 referente a trabajos de
revestimiento @ impermeabilizacion de tejados, y
redes de seguridad para trabajos con andamios
sagun la norma DIN 18451, Decreto 340/1994 §7-
10 sobre la prevencién de riesgos laborales en obras
de construccién. Deben respetarse estrictamente las
prescripciones nacionales vigentes.

"

A ser posible, fije el amés de seguridad por encima
del usuario. Fijelc exclusivamente a estructuras
firmes y estables ¢ puntos de enganche.

Si, por motives técnicos, no dispone de dispositivos
anticaidas o de proteccién, debe utilizar ameses de
seguridad.

No utilice escaleras defectuosas, p. ). escaleras de
madera con travesafios o peldafics rotos, o
escaleras de metal deformadas. No trate de reparar
largueros, segmentos o peldafios de escaleras de
madera.

utilice exclusivamente aquellos ameses de
seguridad debidamente autorizados y probados (con
correas de sujecidn o segundad, cuerdas y cintas de
unién, amortiguadores de caida, reductores de
cormrea).

Cologue la escalera de mano de forma segura.

Observe el angulo de apoyo correcto (68 © - 75 ©).

Asegure la escalera de mano contra po!ibles
caidas, escur

hundimientos, p. €j. ampliando el p-ede la escalera,

con pies guia adecuados para el suelo o dispositives

de suspension.

Si no dispone de dispositivos anticaidas o de
proteccion, corre el riesgo de exponerse a caidas
desde grandes alturas que, sin el uso de arneses de
seguridad, podrian originar lesiones graves o incluso
la muerte,

Apoye las escaleras sélo en los puntos de apoyo
seguros. Asegurelas mediante acordonamiento en
Zonas transitadas.

Cuando se utilizan escaleras de mano pueden
producirse caidas peligrosas, ya que |a escalera
puede hundirse, escurnirse o desplomarse.

El contacto con cables aéreos de alta tension
eléctrica puede ocasionar la muerte.
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Cerca de cables aéreos de alta tensién, en donde
hay posibilidad de contacto, sélo es posible trabajar
cuando:

- no circule corriente por los cables, manteniéndose
este estado a lo largo de la ejecucién del trabajo.

- las partes en tension hayan sido cubiertas o se
haya colocado una barra de separacion.

- se respete |a distancia de seguridad.

Radio de tensién:

1M DA weevcrnssnnssannssness 1000 vOltios de tensién
3 mpara ..0e 1000 3 11000 voltios de tensién
4 m para de 11000 a 22000 voltios de tensién
S mpara de 22000 a 38000 voltios de tensién

> 5 m si se desconoce la tensién

Al taladrar y trabajar con colectores de tubo de
vacio (peligro de implosidn) utilice gafas
protectoras.

'@@999@

’

Utilice botas de seguridad durante el montaje.

e

Al montar los colectores y trabajar con colectores de
tubo de vacio (peligro de implesién) utilice guantes
de trabajo a prueba de cortes.

| MANTENIMIENTO E INSPECCION. Ver instruccién técnica IT-102

|
| INSPECTION AND MAINTENANCE. See Technical instructions IT-102-EN
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HERRAMIENTAS DE MANO NECESARIAS

HAND TOOLS NECESSARY

ESPANOL

El montaje debe ser realizado por un experto. Si no se
procede correctamente, el soporte puede desajustarse y
causar dafios a personas u objetos.

® Un técnico con conocimientos debe asegurarse que la
estructura es adecuada para cumplir la normativa

vigente.

® S tiene alguna duda contacte con nosotros en

www.solarstem.com
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Be sure that this structure is assembled by an expert.
Otherwise, the support could work in an inappropriate
way, even cause damage to people or objects.

® An experienced engineer must ensure that the struc-

ture is suitable to the current standards.

® |f you have any doubt you can contact with us in

www.solarstem.com




COMPONENTES

COMPONENTS

©
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SOPORTE TRIANGULAR ESTANDAR PERFILPORTANTE O BASE CONEXION LINEAL
STANDARD TRIANGLE SUPPORT SUPPORT OR BASE RAIL JOINING RAIL

MANUAL : 1.18. 0021-xx MANUAL : 1.18.0015-xx MANUAL : 1.18.0008

® ®
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RIOSTRA BRIDAS

TIE BEAM CLAMPS

MANUAL: 1.18.0017-xx MANUAL: 1.18.0001 & 1.18.0009 & 1.18.0003

LEER LOS MANUALES DE LOS DIFERENTES ARTICULOS ANTES EMPEZAR
EL MONTAIJE

SEE THE MANUALS OF THE SPECIFIC COMPONENTS BEFORE STARTING
ASSEMBLY
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MONTAJE DE LOS SOPORTES TRIANGULARES ESTANDAR

STANDARD TRIANGLE SUPPORT MOUNTING

Soporte triangular estandar 1.07.0014-a Ver manual 1.18.0021)
Standard Triangle support 1.07.0014-a (See Manual 1.18.0021)

SOPORTE / FRAME ANG. (a) Dist.
1.07.0014-10 102 969 mm
1.07.0014-15 152 969 mm
1.07.0014-20 202 837 mm
1.07.0014-25 252 969 mm
1.07.0014-30 302 837 mm
1.07.0014-35 352 837 mm

MONTAIJE DE LOS PERFILES BASE

BASE RA ILS MOUN TING CONEXION O JUNTA DE DILATACION. VER MANUAL 1.18.0008

JOINT RAIL OR EXPANSION JOINT RAIL, SEE 1.18.0008 MANUAL

COLOCAR JUNTA DE DILATACION CADA IDM.APROX.§
MUST BE MOUNTED AN EXPANSION JOINT RAIL EVERY 10M. APROX.

' LAS COTAS L, X, Y, Z, LAS ENCONTRARA EN LA HOJA TECNICA DEL PROYECTO

1
| YOU WILL FOUND L, X, Y, Z MEASURES IN THE PROJECT TECHNICAL DATA
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COLOCACION DE LOS SOPORTES TRIANGULARES

TRIANGULAR SUPPORTS MOUNTING

MONTAIJE PERFIL PORTANTE

SUPPORT RAIL MOUNTING

CONEXION O JUNTA DE DILATACION. VER MANUAL 1.18.0008
JOINT RAIL OR EXPANSION JOINT RAIL, SEE 1.18.0008 MANUAL

COLOCAR JUNTA DE DILATACION CADA 10M. APROX.
MUST BE MOUNTED AN EXPANSION JOINT RAIL EVERY 10M. APROX.

VAN

SOLO APROVECHAR RECORTES
USE ONLY REMINANTS

2 580MM

| LAS COTAS L, X, Y, Z, LAS ENCONTRARA EN LA HOJA TECNICA DEL PROYECTO
1

| YOU WILL FOUND L, X, Y, Z MEASURES IN THE PROJECT TECHNICAL DATA
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@MONTAJE RIOSTRA (VER MANUAL)

TIE BEAM MOUNTING (SEE MANUAL

MONTAIJE BRIDAS (VER MANUAL DE LA BRIDA
CLAMPS MOUNTING (SEE CLAMP MANUAL

VERTICAL
PORTRAIT /i

HORIZONTAL
LANDSCAPE
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C€

0035

Solarstem ® 2013
c/CalRosdelsOcells, 20
08403 Granollers (Barcelona) SPAIN
TALLERES CENDRA, S.A.

15
0035-CPR-1.01096-DCO1

EN 1090-1:2009+A1:2011

Componentesestructuralesy kits para estructuras de aluminio
ECX1segin EN 10903

Conjunto de componentesestructuralesde aluminio

Toleranciasen lainformacién geométrica: EN 1090-3
Tenacidad alafractura:No requeridaparaelementosde
aluminio

Reaccion al fuego: Clase Al

Durabilidad: Sin recubrir

Caracteristicas estructurales:
Fabricacién: Conforme lasespecificacionesdelos
componentesylaNormaEN 1090-3. Clase de ejecucién ECX 1.

c¢/Cal Ros dels Ocells, 20 | Pol. Ind. Coll de la Manya
08403 Granollers (Barcelona)

SPAIN

www.solarstem.com

TALLERES CENDRA, S.A.
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